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HYDRAULICKÁ BOURACÍ KLADIVA

HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA BETON 

HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA OCEL 

HYDRAULICKÉ RECYKLAČNÍ DRTIČE

HYDRAULICKÉ DRTÍCÍ LŽÍCE

HYDRAULICKÉ TŘÍDÍCÍ LŽÍCE

HYDRAULICKÉ SORTIROVACÍ DRAPÁKY

HYDRAULICKÝ ZAMETAČ

200 až 2600 kg     rozevření do 880 mm

1900 až 2400 kg     rozevření do 875 mm

1200 až 2400 kg     obsah násypky do 1,9 m3

 šíře 2300 mm

87 až 1700 kg     průměr nástroje 45 až 155 mm

200 až 3200 kg    rozevření do 560 mm

2600 kg   výkon max. 50 t/hod.

300 až 2800 kg     rozevření do 2250 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ K RÝPADLŮM váha:                    specifikace:
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KUBOTA U17-3 1,7 t    0,1 m3

specifikace a váha stroje: objem lžíce:

200 až 2600 kg     rozevření do 880 mm

1900 až 2400 kg     rozevření do 875 mm

1200 až 2400 kg     obsah násypky do 1,9 m3

 šíře 2300 mm

87 až 1700 kg     průměr nástroje 45 až 155 mm

200 až 3200 kg    rozevření do 560 mm

2600 kg   výkon max. 50 t/hod.

300 až 2800 kg     rozevření do 2250 mm

váha:                    specifikace:

PÁ
SO

VÉ R
ÝP

ADLO



PÁ
SO

VÉ R
ÝP

ADLO

KUBOTA U55-4AI 5,4 t    0,3 m3

specifikace a váha stroje: objem lžíce: 



5,4 t    0,3 m3

specifikace a váha stroje: objem lžíce: 
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KUBOTA KX080-4 8,7 t    0,4 m3

specifikace a váha stroje: objem lžíce: 
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VOLVO ECR 88D 8,8 t    0,4 m3

specifikace a váha stroje: objem lžíce: 
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CATERPILLAR 324E LN 26,3 t    1,5 m3

specifikace a váha stroje: objem lžíce: 

8,8 t    0,4 m3

specifikace a váha stroje: objem lžíce: 
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VOLVO EC 300ENL 33,5 t    1,8 m3

specifikace a váha stroje: objem lžíce: 



KO
LO

VÝ 
NAKLA

DAČ

CATERPILLAR 908H 7,4 t    1 m3

specifikace a váha stroje: objem lžíce: 

33,5 t    1,8 m3

specifikace a váha stroje: objem lžíce: 
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VOLVO L 120H 21,6 t    3,5 m3

specifikace a váha stroje: objem lžíce: 
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VOLVO EWR 150E 17,9 t    1,2 m3

specifikace a váha stroje: objem lžíce: 

21,6 t    3,5 m3

specifikace a váha stroje: objem lžíce: 
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BOMAG BW 120 AD-5
BOMAG BMP 8500

2,7 t    1200 mm

specifikace a váha stroje: šíře: 

1,6 t    610/850 mm
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BOMAG BW 213 BVC 13,8 t     2130 mm 

specifikace a váha stroje: šíře:

2,7 t    1200 mm

specifikace a váha stroje: šíře: 
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KOMATSU D61EX-24 18,5 t  3,4 m3   

specifikace a váha stroje:  objem radlice: 
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18,5 t  3,4 m3   

specifikace a váha stroje:  objem radlice: 

CORMIDI ACW C14.85 0,78 t    0,4 m3

specifikace a váha stroje: objem korby: 
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TEREX TA6S 4,3 t    3,2 m3

specifikace a váha stroje: objem korby: 
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TEREX TA10 5 t    5 m3

specifikace a váha stroje: objem korby: 

4,3 t    3,2 m3

specifikace a váha stroje: objem korby: 
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VOLVO A30G 23,6 t    18,5 m3

specifikace a váha stroje: objem korby: 
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CASE PUMA 165
WTC PORTÝR 16

8,2 t    

specifikace a váha stroje: objem/nosnost: 

23,6 t    18,5 m3

specifikace a váha stroje: objem korby: 

nosič kontejnerový s hydraulickou rukou    objem max. 24 m3/14 t
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LINDE H80D 12,6 t    8 t

specifikace a váha stroje: nosnost: 
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IVECO Daily 50 4x4 3,2 x 2 m    

ložná plocha: 

12,6 t    8 t

specifikace a váha stroje: nosnost: 

do 5 t   

celková nosnost: 



DRTÍCÍ STŘEDISKO



DRT
ÍC

Í S
TŘ

ED
IS

KO



M
OBI

LN
Í D

RT
IČ

 

POWERSCREEN METROTRAK HA 900x600 29,3 t

specifikace a váha stroje: 

180t/hod.

výkon max.:  



M
OBI

LN
Í 

HRU
BO

TŘ
ÍD

IČ

POWERSCREEN WARRIOR 800 16,7 t

specifikace a váha stroje: 

280t/hod.

výkon max.:  
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